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 Caratteristiche tecniche

Lunghezza fuori tutto  Cm 730
Larghezza fuori tutto Cm 284
Diametro tubolari Cm 60
Peso Kg. 1090
Potenza massima applicabile Kw  173  – HP  235  - Piede XL
Capacità di carico n. 14 persone – carico max Kg. 1260 
Peso max motorizzazione 300 kg
Categoria di progetto B – Type VIII
Autosvuotante da fermo Sì

 Dotazioni di serie

Anelli di traino e sollevamento n. 6
Bottaccio perimetrale 
Colore di serie Grigio Perla/Blu o Grigio Perla/Amaranto
Consolle tipo Asso Charisma
Corrimani prodieri Inox
Cuscino sedile consolle
Cuscineria prendisole di poppa
Gavoni disponibili n.5
Musone salpancora con bitta
n.4 bitte d'ormeggio
 Kit riparazione+ pompa di gonfiaggio manuale+ coppia di pagaie
Pannello elettrico di comando
Plancetta di poppa VTR con scaletta inox estraibile
Pompa di sentina elettrica n.3
Prua abbattibile motorizzata
Sedile di guida ribaltabile /guida in piedi
Serbatoio carburante lt 170 con impianto a norma CE

                        



Le caratteristiche ed i componenti indicati possono subire variazioni da parte del fabbricante senza nessun preavviso.
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Sistema di guide Omega in acciaio inox
Supporto motore ausiliario integrato
Tessuto 1670 dtex
Tientibene perimetrali
Pompa di gonfiaggio elettrica

 
Accessori a richiesta

Batteria completa di impianto di potenza 12 vcc
Bussola ad incasso
Cappa notte
Cappuccio impermeabile consolle / consolle e seduta
Colori differenti dalla serie
Consolle tipo Rescue o tipo 75
Cuscineria prendisole di prua
Doppia batteria completa di impianto di potenza
Faro orientabile a due fasci luminosi
Impianto doccia installato
Manometro
Kit imbragatura di sollevamento regolabile
Pompa di sentina manuale
Radio VHF + antenna abbattibile
Roll-Ball inox o VTR installato con luci di via
Tendalino parasole telescopico al Roll-Bar

 
Le caratteristiche ed i componenti indicati possono subire variazioni da parte del fabbricante senza nessun preavviso.
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