
 Visitate il nostro sito www.mercury-marine.eu                                                                                                                                             Brunswick 
Marine in EMEA 
                  www.mariner-outboard.com                                                                                                                                Parc Industriel de Petit-Rechain 
                  www.mercurymercruiser.com                                                                                                                                        B-4800 Verviers - Belgium 

News 
 
Elica Enertia ECO di Mercury 

                       

A fronte di una crescente preoccupazione in materia di risparmio di 
carburante, alcuni studi dimostrano che i diportisti considerano il 
risparmio di carburante più importante della velocità massima e 
dell'accelerazione. Un'altra tendenza ricavata dai dati sulle centraline 
motore dimostra che i diportisti viaggiano la maggior parte del tempo con l’acceleratore al 55%-
65% dei giri motore (velocità di crociera). Per completare la gamma di motori Mercury a basso 
consumo di carburante e soddisfare queste esigenze, abbiamo sviluppato un'elica in grado di 
massimizzare il risparmio di carburante alle velocità di crociera.  
 
Differenza con altre eliche a 3 pale e benefici 
 
Tutti i passi (19, 21 e 23) mantengono un diametro di 16” … nei normali design, il diametro delle 
eliche diminuisce all'aumentare del passo. L'elica ECO presenta un grado più elevato di angolo di 
inclinazione progressivo rispetto ad un'elica normale. Un ulteriore beneficio fornito dall'elevato 
angolo di inclinazione è costituito dalla possibilità di allungare la pala, aumentando il rapporto 
dell'area di pala dell'elica, che è una condizione ideale per risparmiare carburante con 
l’acceleratore al 55%-65% dei giri motore.  
Il risparmio di carburante è garantito dal grande diametro e dall’alto grado di inclinazione 
progressivo sopra menzionati. Questa combinazione fornisce, a velocità di crociera, un maggiore 
sollevamento della prua, riducendo la parte bagnata della carena, con una conseguente maggiore 
efficienza complessiva dell'imbarcazione.  
L’ulteriore vantaggio fornito dalla minore resistenza idrodinamica è rappresentato dalle 
straordinarie accelerazioni e velocità di punta.  
 
Pale a lunga durata 
 

Le pale dell'elica ECO sono più sottili rispetto a quelle tradizionali in acciaio inox grazie all'utilizzo 
della lega X7 di Mercury.  La lega X7 di Mercury è il 30% più resistente e dura fino a 4 volte in più 
rispetto alle eliche standard in acciaio inox. Ciò consente agli ingegneri di Mercury di sviluppare 
design più aggressivi e di utilizzare pale più sottili per ridurre la resistenza idrodinamica.  
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Maggior risparmio di carburante 
 
A velocità di crociera, i test di Mercury dimostrano una riduzione dei consumi di caburante pari al 
10% in litri per ora.  
Questo risparmio del 10% si traduce in un risparmio minimo del 7% in un ciclo di funzionamento 
completo.  
La variabile maggiore per ottenere la massima efficienza del carburante consiste nel fornire, a 
velocità di crociera, un assetto corretto al motore.  
A livelli di assetto ottimali, un diportista può rilevare un risparmio di carburante superiore al 10% 
(tipi di imbarcazione e di scafo diversi possono produrre risultati diversi).  
 
 
 
Test su Enertia ECO rispetto alla Revolution 4 
 
Abbiamo preso una Revolution 4 come punto di riferimento perché è stata la nostra elica migliore 
in materia di risparmio di carburante. I test sono stati eseguiti anche su Enertia e Mirage Plus con 
risultati simili.  
Come tutte le eliche, alcuni modelli forniscono prestazioni migliori con particolari tipi di 
imbarcazioni.  
Mirage Plus, Enertia e Revolution 4, grazie alle loro eccezionali prestazioni, risultano tuttora le 
eliche più vendute. Enertia ECO è un'aggiunta alla gamma di eliche Mercury e non sostituisce 
nessun attuale modello.  
 

 
 
Funziona su motori di altri costruttori? 
 
Grazie al sistema Flo Torq II Hub di Mercury, Enertia ECO funziona sulla maggior parte dei motori.  
Tipo di motore Sistema del mozzo 
Mercury 150-250HP, Verado 150-300HP, Mercruiser Alpha Drive 835257Q1* 
Fuoribordo a 4 tempi Yamaha 150-300HP (escluso V8) 835274Q1 
Fuoribordo a 4 tempi Yamaha 200-250HP SHO 8M0075402 
Fuoribordo Evinrude 200-300HP con scatole ingranaggi V6/V8 1991 e più 
recenti 

835265Q02 

Suzuki 4 tempi 150-300HP, 2 tempi 150-225HP 835281Q1 
Honda 4 tempi 135-250HP 835278Q1 
(*) Incluso nella scatola dell'elica 
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Applicazioni consigliate 
 
Gli attuali test che hanno dimostrato un risparmio di carburante del 10%+ sono stati eseguiti su 
motori fuoribordo da 150 HP in su.  
Il risparmio di carburante è stato dimostrato utilizzando imbarcazioni motorizzate con uno o più 
motori e con ampie console centrali, imbarcazioni con console centrale e carena provvista di 
pattini e motore singolo, e su imbarcazioni a fondo piatto.  
Sono in programma altri test dei quali pubblicheremo i risultati non appena saranno completati.  
 
Codice articolo e informazioni sulla disponibilità 
 
Codice 
articolo 

Descrizione Disponibilità 

8M0040400 Enertia ECO 16 x 19P RH Fine marzo 2014 
8M0040401 Enertia ECO 16 x 19P LH Fine marzo 2014 
8M0040402 Enertia ECO 16 x 21P RH Fine aprile 2014 
8M0040403 Enertia ECO 16 x 21P LH Fine aprile 2014 
8M0040404 Enertia ECO 16 x 23P RH Fine aprile 2014 
8M0040405 Enertia ECO 16 x 23P LH Fine aprile 2014 
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