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CERTIFICAZIONE  CE :l’Impression  394  by  Elan  soddisfa  i  requisiti  della  direttiva 
Europea  94//25//CE  per  le  imbarcazioni  da  diporto.  Il  certificato  CE  di  classe  A 
(navigazione senza limiti) viene rilasciato dal Germanischer Lloyd.

COSTRUZIONE: Lo  scafo è costruito con la tecnologia della laminazione ad infusione 
sottovuoto (tecnologia VAIL) per migliorare considerevolmente la forza e le  proprietà 
chimiche e meccaniche dello scafo. L'utilizzo di materiali di alta qualità, di gelcoat NPG 
per l'ottimale resistenza chimica all’osmosi e per la finitura a specchio, la costruzione in 
sandwich con utilizzo di fibre di vetro multidirezionali, nuclei di cellule chiuse a bassa 
densità sulle murate e pelle singola nelle zone di carico, lo strato di vinilestere e resina 
isoftalica in poliestere contribuiscono alla creazione di  un prodotto dagli  alti  standard 
qualitativi. La forte struttura interna distribuisce efficacemente tutti i carichi da chiglia 
e attrezzatura con una flessione minima dello scafo. La coperta è costruita in sandwich 
con la  tecnologia  della  laminazione a mano con anima in  balsa a bassa densità  per 
assicurare isolamento termico ed acustico, superficie antisdrucciolo ricavata dallo stampo. 
Chiglia standard in ghisa da 1,80 m.

ATTREZZATURA DI COPERTA: pulpito di  prua in acciaio inossidabile con gradino in 
teak incorporato, pulpiti  di poppa in acciaio inossidabile con sedute in teak integrate, 
musone dell’ancora e protezione della prua in acciaio inossidabile, candelieri e draglie, 4 
bitte d'ormeggio, falchetta in teak, tientibene in acciaio inossidabile sulla tuga, 2 set di 
organizer in coperta, 2 set stopper, 2 winch drizze Harken 35.2BSTA, 2 winch genoa 
Harken  40.2  BSTA, 2  rotaie  genoa  con  carrelli  regolabili,  trasto  randa  con  carrello 
regolabile dal pozzetto, bussole principali a lato delle colonnine, 1 portamaniglie winch, 2 
gavoni  pozzetto  (dx  e  sin),  2  armadietti  di  stivaggio  sotto  la  seduta  del  timoniere, 
alloggiamento bombola gas con sfiato, doccia  acqua dolce  specchio di poppa, due ruote 
timone in composito, porta bicchieri in teak a dx e sx, tavolo del pozzetto pieghevole, 
scaletta bagno in acciaio inossidabile, sedute pozzetto in teak, attacchi lifelines, gradino 
per passaggio da pozzetto a passavanti in teak, finitura scorrevole tambuccio in teak, 
spiaggetta poppa con meccanismo per risalita 

ALBERO e SARTIAME: albero frazionato in alluminio anodizzato poggiato in coperta, 2 
ordini di crocette acquartierate e rastremate, boma in alluminio anodizzato con terzaroli 
semplificati, sartiame in acciaio inossidabile, vang rigido con pistone a gas, windex

VELE:  randa semisteccata, genoa avvolgibile con protezione raggi UV, lazy jack e lazy 
bag

MANOVRE CORRENTI 1 drizza genoa, 1 drizza randa, 2 scotte genoa, 1 scotta randa, 1 
base randa, 2 scotte di regolazione carrello  randa, 2 mani di terzaroli

INSTALLAZIONI:

IMPIANTO IDRAULICO: serbatoi acqua, autoclave 12v, pompa di sentina elettrica centrale 
con galleggiante automatico, pompa di sentina ad azionamento manuale dal pozzetto.

IMPIANTO ELETTRICO: Circuito a 12V, pannello di controllo con voltmetro per batterie e 
indicatori livello acqua e carburante, caricabatteria 12V/25Ah, 2 batterie separate 12 V 
AGM (90 Ah e 65 Ah), alternatore 115Ah, luci di  navigazione secondo norme vigenti 
ColReg, presa 220V carteggio, presa 12V sul pannello strumenti, connessione 220V con 
cavo collegamento banchina

IMPIANTO GAS: bombola gas butano-propano da 2Kg, valvola a 30 mbar di pressione 
con chiusura di sicurezza



MOTORE: Volvo Penta diesel  D1-30 da 29hp, trasmissione s-drive, serbatoio gasolio, 
filtro del carburante con separatore acqua, elica fissa a 2 pale, contaore motore, pannello 
controllo e leva comando motore su colonnina timone

INTERNI: in rovere sbiancato, con pagliolato grigio pietra
DINETTE: altezza 2070 mm, tavolo, seduta dinette sinistra a U con seduta contrapposta 
diritta,  1  finestratura panoramica in  coperta,  2  grandi  oblò  in  coperta,  1  boccaporto 
apribile in coperta, 2 oblò a scafo, luci a cielino, armadietti lungo lo scafo su entrambi i 
lati
CUCINA: altezza 1970 mm, cucina classica a L,  frigorifero a pozzetto 12 V da 85lt, 
cucina  basculante  a  2  fuochi  con  forno,  doppio  lavandino,  armadietti  e  cassetti,  1 
boccaporto apribile in coperta, luci cielino, 1 grande oblò in coperta
CARTEGGIO:tavolo carteggio, faretto di lettura, armadi, seduta pieghevole
CABINA DI PRUA (versione 1 e 3): altezza 1980 mm, 1 letto matrimoniale 2240 X 
1480  mm sulla  sinistra  lungo  la  murata,  1  appendiabiti,  1  armadio  con  mensole,  2 
mensole  laterali,  stivaggio sotto  il  letto,  luci  a  cielino, 1  boccaporto,  2  oblò  apribili, 
armadio a prua 
CABINA DI PRUA (versione 2 e 4): altezza 1980 mm, 1 letto matrimoniale a V 1970 X 
1920 mm, 1 appendiabiti, 1 armadio con mensole, 2 mensole laterali, stivaggio sotto il 
letto, luci a cielino, 1 boccaporto, 1 oblò apribile
CABINE POPPA (versione 1 e 2): altezza 2080 mm, 1 letto matrimoniale 2050 X 1620 
mm, 1 appendiabiti, 1 armadio con mensole, 1 mensola, 1 luce a cielino, 2 oblò apribili 
pozzetto, 1 oblò a scafo
CABINA POPPA SINGOLA (versione 3 e 4): altezza 2080 mm, letto matrimoniale 
2050 X 1980 mm, seduta a sinistra, armadio appendiabiti, mensola laterale, 1 luce a 
cielino, 2 oblò pozzetto apribili, 1 oblò a scafo. 
BAGNO POPPA (versione 1 e 2): altezza 2070 mm, wc marino, lavandino con acqua in 
pressione, specchio, armadi stivaggio, 1 grande oblò in coperta, 1 oblò apribile, luce a 
cielino
BAGNO PRUA (versione 2 e 4): altezza 1870 mm, wc marino, lavandino con acqua in 
pressione, armadi stivaggio, specchio, 1 oblò apribile, luce a cielino  
BAGNO POPPA / BOX DOCCIA POPPA (versione 3 e 4): altezza 2070 mm, doccia 
separata, wc marino, lavandino con acqua in pressione, armadi stivaggio, specchio, 1 
grande oblò apribile in coperta, 1 oblò apribile, luce a soffitto

VARIE  :   2 maniglie per winch, manuale del proprietario, barra di emergenza, 2 estintori, 
asta porta bandiera

I dati riferiti al modello e all' equipaggiamento sono aggiornati al momento della pubblicazione (settembre 2012). Il 
costruttore si riserva il diritto di apportare le modifiche e i cambiamenti che riterrà opportuni ai fini di un miglioramento 
della qualità della costruzione e dell' equipaggiamento.

IMPORTATORE PER L’ITALIA
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