
Panoptix LiveScope™
Panoptix LiveScope è il trasduttore di ultima generazione ad alta definizione che 
permette di visualizzare, in tempo reale, tutto ciò che si trova davanti o sotto 
all’imbarcazione, garantendo una percezione esatta ed estremamente realistica delle 
strutture e dei pesci.
Il nuovo Panoptix LiveScope™ integra al suo interno due diverse funzionalità: 
LiveScope Down che fornisce immagini in tempo reale di tutto ciò che si trova sotto 
l’imbarcazione, anche quando l’imbarcazione è ferma, permettendo di visualizzare i 
pesci che si avvicinano o si allontanano; LiveScope Forward che fornisce in tempo 
reale immagini precise e dettagliate di tutto ciò che si trova davanti alla proprio 
imbarcazione come pesci in movimento o qualsiasi tipo di struttura.

NOVITÀ LIVESCOPE
Visualizza in tempo reale immagini estremamente nitide del fondale, delle strutture e dei pesci sotto e 

intorno alla propria imbarcazione con un dettaglio mai visto prima

NOVITÀ
MASSIMA

VERSATILITÀ

Regola con facilità il trasduttore per adeguarsi alle tue tecniche di pesca; puntalo in avanti per vedere 

intorno all'imbarcazione o puntalo verso il basso per vedere direttamente sotto l'imbarcazione

AHRS
Il sensore AHRS integrato permette di compensare il movimento dell’imbarcazione garantendo un’immagine 

stabile e offrendo un risultato visivo nitido e preciso

INSTALLAZIONE 

SEMPLIFICATA

Il semplice connettore plug-and-play consente un'installazione facile e veloce con i chartplotter Garmin 

Marine compatibilI

COMPATIBILITÀ
È compatibile con i chartplotter Garmin Marine della serie GPSMAP 8400, 7400, 1022/1222, 722/922/1222 

Touch e gli ECHOMAP™ Plus 72cv/72sv e 92sv.

LIVEVÜ FORWARD LIVEVÜ DOWN

Installazione su trolling motor Installazione su asta Installazione da poppa

INSTALLAZIONI:

CARATTERISTICHE:



Dimensioni (Larghezza x Altezza x Profondità):
GLS 10: 24.5 x 14.9 x 6.5 cm

LVS32: 13.7 x 9.7 x 4.6 cm

Peso:
GLS 10: 2.0 kg

LVS32: 0.9 kg

Temperatura operativa: da -15°C a 70°C

Frequenze: 530 kHz - 1.1 mHz

Portata massima orientativa: 61.0 m

Assorbimento: 21 W

Codice prodotto Prezzo IVA inclusa

Kit per installazione su asta NOVITÀ 010-12784-01 €29.99

Kit per installazione per trolling motor NOVITÀ 010-12784-00 €29.99

Kit per installazione da poppa NOVITÀ 010-12784-02 €34.99

Trasduttore LVS32 NOVITÀ 010-12784-03 €1.249

ACCESSORI COMPATIBILI:

Descrizione Codice prodotto Prezzo IVA inclusa

Panoptix LiveScope™ 010-01864-00 €1.999

Incluso nella confezione: Black-box LiveScope GLS 10, Trasduttore Panoptix LVS32, Kit installazione per trolling motor, Kit installazione per asta, Kit 

installazione da poppa, Cavo di ricarica/dati, Cavo adattatore, Kit di montaggio, Documentazione.

VERSIONI:

CARATTERISTICHE TECNICHE:


