
Portata assiale chiuso: Ton. Regolazione fine a vite: mm
Axial capacity closed: Fine adjustment screw:

Capacité fermé: Reglage fin a vis:

Portata assiale esteso: Ton. Vite di regolazione: mm
Axial capacity extended: Adjusting screw:

Capacité ouvrir: Vis de reglage:

H Min H Max B Weight  
Poids

TAR2T100  -    10/15   1000   1500         650         300

TAR2T100  - 11/16   1100 1600  650 315       

TAR2T100  -   12/18   1200     1800     650       335  

TAR2T100 -     14/19  1400  1900       650       355 

TAR2T100 -     15/20     1500  2000  650       

370

FOTO - PHOTOS - PHOTOS

CARATTERISTICHE - TECNICAL DATA - CARACTÉRISTIQUES

TACCO REGOLABILE DOPPIO - DOUBLE ADJUSTABLE HEEL - TALON REGLABLE DOUBLE

100

100 150

M 52

COD.

TAR2T100 Double adjustable heel (keel stand): equipped with telescopic poles and adjusting screws. It comes in various sizes and in CE approved 
working loads of  100Tons. Perfect for any kind of motorboat, especially when working for long periods under the hull (osmosis treatments), when 
they need to be moved in order to allow the best execution of the works. Customized on request.

"SISTEME              
DE 

CARENAGE"
Naval Tecno sud TAR2T100 Double adjustable heel                       

KEEL STAND

TAR2T100 Taccio regolabile doppio, cavalletto per la chiglia dotato di telescopi e viti di regolazione. Realizzato in varie altezze e in portata certificata CE 
di 100 Ton. Idelae per tutte le barche a motore, soprattutto in caso di lunghi lavori in carena tipo antiosmosi, ove vi è la necessità di spostarli per meglio 
eseguire le attività manutentive. Personalizzabile a richiesta.
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